
 

 

 
 

(K)EIN FEUER OHNE RAUCH 
RICHTIGES HEIZEN BEI STÜCKHOLZÖFEN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was kann ich falsch machen? 
 nasses oder frisches Holz verwenden 
 falsches Brennmaterial (Spanplatten etc.) 
 zu viel Holz verwenden (4kW = 1kg Holz) 
 falsches Anzünden (Anzünden von unten; ungeeignete Anzünder, zu 

viel Papier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie mache ich es richtig? 
 trockenes Holz verwenden 
 richtige Menge an Holz verwenden 
 nicht zu große Scheite 
 luftig stapeln 
 genug Luftzufuhr gemäß Gebrauchsanleitung 
 Anzünden von oben 
 Naturanzünder verwenden 
 Nachlegen nur auf Glut 



 
 

 

 

 

Vorgangsweise beim Richtigen Heizen 
 
(1) Um Ascheflug zu verringern, Brennraum und Ascheabscheider zuvor 

entleeren. 
(2) Den Ofen mit der vorgegebenen Menge an Holz im Blockhausstil 

befüllen. 
(3) Mit Naturanzünder von OBEN anzünden, genug Luftzufuhr einstellen.  
(4) Während dem Abbrand kein Holz nachlegen und Änderung der 

Luftzufuhr vermeiden! Holz erst auf die Glut nachlegen. 
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Die Tabelle zeigt die Verbesserung bei Abgas-Parametern durch Richtiges Heizen 

 

Abgas-Parameter Verbesserungsfaktor 
Feinstaub  4 
Kohlenmonoxid 3 
Flüchtige organische 
Verbindungen 

4 

Energieverlust 2 
 

Durch Richtiges Heizen wird die Umwelt geschont, Energiekosten 
eingespart und das Klima geschützt. 
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