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Einführung 

Wer ist Trimble® 

Trimble® bietet Komplettlösungen für GPS Navigation 
und Vermessung und ist in diesem Bereich 
Weltmarktführer. 

Zu den markantesten Produkten gehören: 

·  Referenzstationsempfänger 

·  Referenzstationssoftware 

·  Vermessungsempfänger 

·  GIS-Empfänger 

·  Navigationslösungen für Schiff- und Luftfahrt 

·  Flottenmanagement 

·  Maschinensteuerung 

·  KfZ – Navigation 

Wer ist Geodaesie Austria 

Wir sind der Trimble® Händler für Österreich mit Sitz in Steyr/Oberösterreich. Wir bieten neben dem 
Vertrieb von Vermessungsgeräten, der Schwerpunkt liegt auf den Vermessungsgeräten und den GIS-
Mapping Produkten des Herstellers Trimble®, auch eine Servicewerkstätte, in der Geräte repariert und 
überprüft werden können, und umfangreichen Support. Letzterer beginnt bei der Lösung von 
Anwenderproblemen durch telefonische Unterstützung und endet bei der Beratung für und Mitarbeit in 
Kundenprojekten. 

Ein sehr wesentlicher Bestandteil unserer Supportleistungen ist die Veranstaltung von Schulungen und 
Workshops, sowie Anwendertreffen und dem jährlich in Steyr stattfindenden Geodaesie Symposium. 
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Die MGIS Produkt Familie 

Die MGIS Produkt Familie bietet für die meisten Anwendungen im Bereich des 
Kartierens und Aktualisierens für oder von GIS Datenbeständen die 
maßgeschneiderte Lösung: 

Rucksack Systeme: Pathfinder Pro XR / XRS oder Power 

 

 

Integrierte Systeme: GeoExplorerCE Serie, GeoXT und GeoXM 

 

 

Sensorsystem: Pathfinder Pocket  

 

 

Feldrechner: Recon oder TSCe 

 

 

Software: TerraSync oder GPScorrect,  Pathfinder Office oder Express 

In diesem Beitrag wird etwas detaillierter auf die Produkte der 
GeoExplorerCE Serie, den Recon und den Pathfinder Pocket 
eingegangen 

 

http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-140141/13278A-DEU_TerraSync_DS_0304_lr.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-139663/13312D-DEU_GeoXM_DS_0604_lr.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-139660/13305D-DEU_GeoXT_DS_0604_lr.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-139651/13232I-DEU_Recon_DS_0604_lr.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-139651/13232I-DEU_Recon_DS_0604_lr.pdf
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GeoExplorer CE Serie GPS Handhelds 

Positionsgenaue Handhelds für anspruchsvolle Feldarbeit 

Zuverlässig, Sicher, Vielseitig 

Die Geräte sind extrem robust, verfügen über ein 
außendiensttaugliches Farbdisplay, einen 10 Std. Li-Ionen 
Akku und Compact-Flash Datensicherheit. Sie sind flexibel 
und vielseitig einsetzbar, da sie einen WindowsCE basierten 
PDA mit einem hochwertigen GPS Empfänger in einem 
robusten Handheld vereinen. 

Zwei Modelle stehen zur Verfügung: der GeoXM als 
Einstiegsmodell und der GeoXT für höchste Genauigkeits- und 
Verfügbarkeitsansprüche in der GPS Vermessung. 

Durch den Einsatz von Microsoft Winodws CE als Plattform 
besteht praktisch eine uneingeschränkte Wahlmöglichkeit 
hinsichtlich der eingesetzten Applikations-Software. Die 
Software kann selbstverständlich auch aus dem Hause 
Trimble® kommen, es 
besteht aber ebenso die 
Möglichkeit für 

Eigenentwicklungen mit den Pathfinder Tools Software 
Developement Kit (SDK) oder zum Rückgriff auf bestehende, 
maßgefertigte Lösungen wie z.B. DCTools der Firma GeoNav.  

Die wesentlichsten Hardware Eigenschaften sind 

·  Integrierter GPS Empfänger 

·  EGNOS für kostenlose Echtzeitkorrekturen 
·  RTCM Eingang 

·  Bluetooth-Schnittstelle  

·  Li-Ionen Akku für einen ganzen Arbeitstag 
·  240*320 TFT Farb-Touchscreen mit 

Hintergrundbeleuchtung  

·  Funktionstasten F1-F4 
·  64MB RAM 

·  512MB nicht flüchtiger Speicher  

·  Mikrofon und Lautsprecher 
·  CPU: 206 MHz StrongARM Prozessor 

·  Microsoft Windows Mobile 2003  

 

http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-139663/13312D-DEU_GeoXM_DS_0604_lr.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-139660/13305D-DEU_GeoXT_DS_0604_lr.pdf
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GeoExplorer CE Vergleich 

Eigenschaft GeoXM GeoXT 
Genauigkeit 2-5m Submeter 
Messprinzip Code Phasengegelätteter 

Code 
Kanäle 8 12 
   
EVEREST Technologie 
(multipath Reduktion) 

Nein Ja 

Speicher Optionen 512MB 512MB 
Bluetooth Schnittstelle Ja Ja 

 

Standard Software  

·  GPS Controller: Integrierte GPS Kontrolle, Satelliten-
Vorausplanung im Feld 

·  GPS Connector: Ermöglicht Verbindungen mit externen 
Feldrechnern 

·  Windows Mobile 2003  (inkl. AutoRoute 2004) 

·  Standard Microsoft Applikationen, inklusive Pocket 
Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer, Inbox, 
Voice Recorder und Pocket Outlook®,  

·  Microsoft ActiveSync® 3.7.1 und Microsoft Outlook 
2002 auf einer Begleit-CD erlauben eine nahtlose 
Syncronisierung mit DesktopPC Applikationen, inklusive 
eMail, Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen und Dateien.  

Optionales Zubehör 

·  Externe L1 - Präzisionsantenne Trimble® Hurricane mit EVEREST Unterstützung 

·  Magnetfuß für Hurricane 

·  Patchantennen mit 1.5 und 5 m Kabel 
·  Kappe mit Fach für Patchantenne 

·  Serielle Schnittstelle 

·  Autoladesystem 
·  Externe Stromversorgung 

·  Transportkoffer 
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GPS Pathfinder Pocket  

Handlich 

Der Pathfinder Pocket, so der Name passt in Ihre 
Hosentasche, ist einfach in der Handhabung und leicht zu 
Tragen. Eine optionale Tasche bietet Schutz beim Einsatz 
und für den Transport. 

Der Sensor ist mit einer Miniaturantenne ausgestattet, die 
auch in einer optional zur Verfügung stehenden Kappe 
getragen werde kann. Dadurch wird in Relation zum GIS 
Techniker immer die optimale Aufnahmeposition realisiert. 

Trotz seiner Leichtigkeit, der Pathfinder Pocket kommt 
lediglich auf ein Gesamtgewicht von 145g, ist das Gerät 

extrem robust, was sich vor allem in der Stoß- und Wasserresistenz zeigt.  

 

Vielseitig einsetzbar 

Es werden Zwei Protokolle unterstütz, TSIP und NMEA-
0183. Durch Kombination mit einem Standard PDA 
steht eine breite Auswahl an Softwarelösungen wie 
TerraSync, Pathfinder Tools, Pathfinder Controller, 
ArcPad und andere 3rd party Applikationen zur 
Verfügung. Als Datencontroller eignen sich: 

·  Pocket PC/Windows CE basierte PDAs 

·  Palm Handhelds 

·  Notebooks, Pen Computers 

Auch bei diesem einfachen Gerät ist die Anwendung 
von Echtzeit Korrekturen möglich. Es wird dazu lediglich das optionale Splitterkabel oder ein BoB (Beacon 
on a Belt)-Anschluss benötigt. 
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Kostengünstig 

• Aufladbare Motorola Startac Batterie (>10 Stunden) 

• Einfache Handhabung 

• Keine Schalter am Gerät 

• Automatische Serialport Erkennung 

• Status LED 

• Internes laden der Batterie 

• Direkte Verbindung zu Ihrem Pocket PC 

 

 

Technische Spezifikationen 

differentielle Genauigkeit 2 - 5 Meter 

Batterie >10 Stunden 

Arbeitstemperatur -10°C bis +50°C 

Feuchtigkeit 99% nicht-kondensierend 

Gehäuse Stoß- und Wasserresistent 

 

 

Optionales Zubehör 

• Kappe mit Antennenfach 

• Gürteltasche 

• 5m Kabelantenne (Standardkit beinhaltet 1.5m Antennenkabel) 

• RTCM Splitterkabel 

• BoB – Beacon on a Belt 

• Spiral Nullmodemkabel 

• GPS Pathfinder Controller (free download) 
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Trimble® Recon 

Der Trimble® Recon ist ein Windows CE basierter Feldrechner, für einen 
ganzen Arbeitstag in extremen Umgebungen. Er ist mit einem 

·  400MHz Intel XScale Processor 

·  64 MB high-speed SDRAM 

·  128 MB nichtflüchtigen Flashspeicher 

·  auch bei hellstem Sonnenschein sehr gut lesbarem Color TFT Display mit 240x320 Pixel 

ausgestattet. 

 

 

Das Gerät ist vor allem wegen seines extrem robusten und wasserdichten Designs sehr beliebt bei allen, 
die Daten digital im Freien erfassen wollen. Die Batterieleistung der integrierten LiMH-Akkus erlaubt einen 
kontinuierlichen Betrieb  von mehr als 15 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 20°C. 

Kompaktheit und Ergonomie standen bei der Entwicklung des Recon jedoch ebenso im Pflichtenheft, wie 
die Robustheit. Somit entstand ein sehr griffgünstiges Gerät, das inkl Akkus nur 490 g auf die Waage 
bringt. Die gut bedienbaren Tasten und der Frontlautsprecher erleichtern die Arbeit auch unter widrigsten 
Verhältnissen. 

Modulares Design  

Das CF-Cap™ Modul enthält zwei mit O-Ringen abgedichtete und gesicherte CompactFlash® Slots. Eine 
Unterstützung von Speicher- & Socket Bluetooth® cards ist gegeben. Zusätzlich ist auch noch ein CF-Card 
Erweiterungseinschub erhältlich. 



Übers GPS ins GIS, Fachforum VoGIS 2004  8 

 Dr. Ekkehart Grillmayer  

Das PowerBoot Module™ umfasst neben dem Akku auch alle I/O ports, für 
einfache Wartung, Datenübertragung und das Service. 

Als Alternative zum Standard PowerBoot Module™ ist auch ein 
AA PowerBoot Module™ verfügbar. 

 

Umweltspezifikationen 

Kriterium Parameter 

Arbeitstemperatur -30°C bis 60°C 

Feuchtigkeit MIL-STD-810F, Methode 507.4 

Staub & Dunst IP67, MIL-STD-810F, Methode 510.4, Prozedur I und II 

Wasser IP67, Dichtheit für 30 Minuten auf einer Wassertiefe  
von 1m 
MIL-STD-810F, Methode 512.4, Prozedur I 

Stoß MIL-STD-810F, Methode 516.5, Prozedur IV  
26 Stürze von 1.2 m, sowie 
6 Stürze bei -20°C und 
6 Stürze bei 60°C 

Vibration MIL-STD-810F, Methode 514.5, Prozedur I, Figuren 17 
und 18 

Altitude MIL-STD-810F, Methode 500.4, Prozedur I, II und III 
15,000 ft bei 23°C 

 

Software 

Standardmäßig im Lieferumfang enthalten sind 

·  Microsoft Windows CE.NET 

·  Windows Mobile 2003  (incl. AutoRoute 2004) 

·  Standard Microsoft Applikationen, incl. Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer, Inbox, 
Voice Recorder und Pocket Outlook® 

Grundsätzlich kann jede PocketPC basierte Anwendung auf dem Recon zum Einsatz kommen. 
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Recon GPS System 

Der Trimble® Recon Feldcomputer (200 MHz Variante) zusammen mit Trimble® GPS Pathfinder Pocket als 
besonders günstiges Einstiegsangebot in den Bereich der mobilen GIS Datenerfassung mittels GPS. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: 

·  kleines, handliches GPS-System im Hosentaschenformat 

·  differenzielle Genauigkeit 2-5m 

·  Uneingeschränkte Wahl der Applikations Software 

·  modular aufgebaut 

·  extrem kostengünstig 

 

Software 

Trimble® bietet eine umfassende Produktpalette an eigener Software für die 
Felddatenerfassung, sowie für Vorbereitung und Datenaufbereitung 
(Officelösung). Darüber hinaus wird mit GPScorrect auch für die ESRI-
Software ArcPAD eine Extension zur Verfügung gestellt, mit der eine GPS 
Rohdatenaufzeichnung direkt aus dieser Applikation möglich ist. Parallel 
dazu wird eine in ArcGIS integrierte Lösung der Officesoftware, die 
Extension GPS Analyst, angeboten.  
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Feldsoftware Trimble® TerraSync 

Die Software zur Felddatenerfassung nennt sich Trimble® 
TerraSync (Standard und Professional) und verfügt über die unten 
angeführten Möglichkeiten und Eigenschaften. 

• Erfassung von Positions-, Merkmals- und Attributdaten 

• Echtzeit-Kartendisplay, unterstützt Raster- und 
Vektorhintergrundkarten (TIFF, BMP, MrSID, JPEG) 

• Navigation zu ausgewählten Merkmalen 

• GPS - Einsatzplanung 

• Unterstützung für Multimediaattribute, wie Audio- und Bilddateien 

• Direktes Senden und Empfangen von Dateien im Feld per E-Mail oder Internet 

• Unterstützt ESRI-Shape-Dateien 
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• Echtzeit-differentielle Korrekturen: 

• VRS-RTCM via GSM und GPRS (NTRIP)  

• RTCM via GSM und Funk 

• EGNOS / WAAS 

• Verbesserte Positionsgenauigkeit durch differentielle 
Nachverarbeitung der GPS-Daten 

 

Unterstützte GPS-Empfänger 

• GeoXT™ 

• GeoXM™ 

• GPS Pathfinder® Pocket 

• GPS Pathfinder Power 

• GPS Pathfinder Pro XR/XRS 

• Trimble® 5700/5800/R7/R8 

 

Unterstützte Feldcomputer 

• GIS TSCe™ Feldcomputer 

• Trimble® Recon™ 

• PDAs/PCs mit Microsoft® Windows® CE bzw. Windows 

 

Beispiele von Drittanbietern 

• ESRI ArcPad + GPSCorrect 

• Intergraph´s Intelliwhere onDemand 

• Trimble® PFTools Applikationen 

• GeoNav DCTools 
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Officesoftware GPS Pathfinder Office 

Die Officesoftware dient zur Überprüfung und 
Bearbeitung der GPS-Daten vor der 
Übertragung in ein GIS. Sie ist kompatibel mit 
allen Trimble® GPS Pathfinder-Empfängern 
und Feldcomputern der GeoExplorer® Serie. 
Die wichtigsten Eigenschaften sind: 

• Verbesserte GPS-
Positionsgenauigkeit durch 
differentielles Postprocessing 

• Import von Daten aus häufig 
verwendeten GIS-, CAD- und 
Datenbankformaten (siehe unten im 
Detail) 

• Export von Daten in eine Vielzahl von GIS-, CAD- und Datenbankformaten  (siehe unten im Detail) 

• Erstellung von Attributverzeichnissen, um sicherzustellen, dass die erfassten Daten mit den 
Anforderungen des GIS übereinstimmen 

• Vordefinierbarer Arbeitsablauf 

• Planung des GPS-Feldeinsatzes zur produktiven Nutzung der Arbeitszeit vor Ort 

Postprocessing Optionen 

• Lokale Datenfiles 

• Referenzdaten aus dem Internet 

• Unterstützte Formate: Hatanaka, Rinex, Trimble-DAT und –SSF 

• Code und Phasenauswertung 

• Nachverarbeitung bereits Echtzeit-korrigierter Daten 
 

Unterstützte Formate 

Importformate Vektorhintergrundformate 

• AutoCAD DXF • AutoCAD ASCII DXF (.dxf) 

• dBASE • AutoCAD Binär-DXF (.dxf) 

• ESRI Shape-Dateien • ESRI Shape-Dateien (.shp) 

• MapInfo MIF • Trimble SSF-Format (.ssf, .cor, .phs, .imp) 

• Microsoft Access MDB  
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Exportformate Raster(Bild)hintergrundformate 

• ARC/INFO (für NT und UNIX) Generate • JPEG (.jpeg) 

• ESRI Shape-Dateien • MrSID (.sid) 

• AutoCAD DXF (mit oder ohne Datenblöcke) • TIFF (.tif) 

• dBASE • Windows-Bitmap (.bmp) 

• GRASS Kartenserver 

• IDRISI Vector • ArcIMS 

• MapInfo MIF • OpenGIS 

• MGAL  

• Microsoft Access MDB  

• Microstation DGN  

• PC-ARC/INFO Generate  

• PC-MOSS  

 

Sie nutzen ESRI ArcGIS und wollen nicht noch eine zusätzliche Software? 
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Und wenn Sie sich nicht mit Postprocessing beschäftigen wollen bieten Ihnen Trimble® mit  

GPS Pathfinder Express auch eine Alternative 

GPS Pathfinder Express ist ein online 
Postprocessing Service. Die Daten werden über 
Internet an Trimble® geschickt und Sie bekommen 
Ihre korrigierten Shapefiles zurückgesandt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen darf ich Sie an das Internet verweisen. Alle Überschriften sind 
mit Links zu den aktuellen Datenblättern hinterlegt. Für allgemeine Informationen wählen 
Sie bitte: 

 

www.geodaesie.at 

www.trimble.com 

www.trimble.de 
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